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NEWA Aqua MICROCERAMIC - 370 Kepamyyeckite aneMeHTbl, nonyyaemsle B pe3ynbTate CMelLusaHus 1 nepepadoTkit Chipbs,
JIMElOL€rocs B HacTosLIee BPEMS Ha pbikke. Vx ocoBas dhopma aenaeT ux 4peasblvaiiHo NopUCTLIMH, ¢ BonbLIO/ NAOLIaAbI
NI0BEPXHOCTH, MOAXOASALIEN ANA CO3GaHUA MAKCUMANBHOTO KONMYECTBa KONOKMit GakTepuit. Bnaronaps cBouM 0coBbim caoiicTeanm
NEWA Aqua MICROCERAMIC moxer coqepxarb B ABa pa3a GonbLue bakTepuansHoi dnopsl, YeM 06b4HO BCTPEYaeTes B
CTaHAAPTHbIX KEPaMAYECKUX ANEMEHTaX, 4TO ONTUMUIUPYET BHONOTMYECKYID UNLTPALMIO B aKBAPHYME.

NEWA Aqua MICROCERAMIC noaxofuT ANns IPEeCHOBOAHBIX 1 MOPCKUX akBapiymoB. OH He MeHsieT
3HayeHus pH. He BblaensieT ocaakos B aksapuyme. MoxeT ncnonb3oBatbes ¢ nobbiMu Apyrimu
hunbTPYIOLLMMI MaTepUanamu.

Ocobas cTpykTypa Aaer:
. YNyYLLEHHYI0 NPOXOAUMOCTb BOGHOTO MOTOKA M YCTPaHSTh PUCK 32COPEHMS.
. MaKCYMyM OKCUTeHaLm, KoTopasi HeoBXOAUMa AN KM3HU MUKPOOPraHU3MOB,
OCyLLECTBNSOLLMX BrONoru4eckyio hunbTpaLmio.
. MaKcvManbHylo MOBEPXHOCTb ANst MonesHsx Gaktepuit

WHCTPYKUMA

MpomoiiTe M3genue, MOMECTUB KAHUCTPY NOA CTPYM NPOTOYHON BOAbI HA HECKOMBKO MUHYT. YAanuTe Boay,
Ucnonb3yeMylo Anst nonockaxys. [Jo3MpoBKv MOTyT BapbMPOBATLCS B 3ABUCHMOCTY OT pasmepa akeapuyma
1 KOHLIEHTPALMU TIPUCYTCTBYHOLLEM B HEM (IIOpbI 1 hayHbl. PeKOMEHZYETCA HCMONb3oBaTh OAHY ynaKosky
[ANS akBapuyMOB eMKOCTb10 40 90 11, B KOTOPbIX MPUCYTCTBYIOT HOPMAIIHLIE YCTIOBUA 3ATPAIHEHUS.

BHumanue:

Buonornyeckuit dunbTp He Tpebyet cneumanbHoro obenyxueanus. PekoMeHpyeTest He MbiTb CPEACTBO B
BOZONPOBOAHON BOAI€, @ TONbKO Npy HE0BX0AUMOCTI ONONOCHYT €ro BOAOW, B3ATON 13 akBapuyma.

Mepen wcronb3oBaHWEM KaHWUCTPY HEOOXOAMMO BbICYWMTb, YTOBBI COXpaHUTb HEUCMONb30BaHHbIA
MPOAYKT.

BE30OMACHOCTb

X aHUTb B HEJOCTYMHOM ANsi AeTeit MecTe - [pu MpornaThiBaHWM MOXET Bbi3BaTb YAYLIbE: HEMETEHHO
obpaTuTecs k Bpauy.

YTUnuanpoBaTh NpomyKT 6e3 Bpefia okpyKatoLLeli Cpese.

Instructions

NEWAAqua®

media filter

Gebrauchs-anleitung

Microceramic

Istruzioni

NEWA Aqua MICROCERAMIC are ceramic elements obtained from mixing and processing the best raw materials
currently available on the market. Their special shape makes them extremely porous, with a large surface area
suitable for the establishment of a high number of bacterial colonies. With its special features, NEWA Aqua
MICROCERAMIC canhostdouble the amountofbacterial floranormally tobe foundin standard ceramic elements,
optimizing biological filtering in the aquarium.

NEWA Aqua MICROCERAMIC is suitable for freshwater and marine aquariums. It does not alter the pH value. It does
notrelease depositsintothe tank. Itcanbe used with any otherfiltering material.

Its special structure provides:

+ IMPROVED water passage, eliminating any risk of blockages.

+ MAXIMUM OXYGENATION, vital for the life of micro-organisms that carry out hiologi-
calfiltering.

+ AMAXIMUM SURFACE AREA for hosting bacteria.

INSTRUCTIONS

Rinse the product by placing the canister under a jet of running water for a few minutes. Eliminate any water used
forrinsing. The doses used may vary according tothe size ofthe aquarium and the concentration of flora and fauna
present. Itisadvisable to use one pack for aquariums up to 90-litre capacity, where normal conditions ofpollution
are present.

Important: the biological filter does not require any special maintenance. It is advisable not to wash the product
withtapwater buttorinseit, onlyifnecessary, withwatertakenfromthe aquarium.
Thoroughly dry the canister before using itin order to protect the unused product.

SAFETY

Keep out of children’s reach.

May cause suffocationifswallowed:immediately contactadoctor.
Always dispose used product with regards to the environment.


http://www.newa.it/

NEWA Aqua MICROCERAMIC sont des éléments en céramique obtenus en mélangeant soigneusement les meilleures
matieres premigres actuellement disponibles sur le marché. Leur forme particuliére donne un élément en céramique
extrémement poreux avec une vaste surface pouvant servir d’habitat & une multitude de colonies bactériennes.
NEWA Aqua MICROCERAMIC abrite ainsi deux fois plus de flore bactérienne que celle normalement contenue dans
les éléments en céramique standard, en optimisant la filtration biologique de I'aquarium. Ces caractéristiques et
ses dimensions réduites permettent dobtenir une filtration plus efficace et sire, méme avec de fortes charges
organiques dans I'aguarium.

NEWA Aqua MICROCERAMIC est indiqué pour [eau douce comme pour I'eau de mer, il n'altére pas la valeur du pH, il
nelaisse aucunrésidu dansle bacetil peutétre associé a n'importe quelle autre masse filtrante.

Sa structure particuliére :

+ FAVORISE LE PASSAGE du flux d'eau en éliminant e risque de colmatage.

+ AUGMENTEL'OXYGENATION essentielle alavie desmicro-organismes qui assurent
|a filtration biologique.

+ Offre une VASTE SURFACE pour accueillirles bactéries.

MODE D’EMPLOI i

Rincerle produiten mettantlaboite sousunjetd'eaucourante pendantquelquesminutes. Eliminerl'eauderincage.
Lesdosespeuventvarier enfonction desdimensionsde 'aquarium etde laconcentration de flore etde faune. llest
conseillé d'utiliserune boite pourlesaquariumsjusqu’a90ldansdesconditionsde pollutionnormale.
Attention : le filtre biologique ne nécessite d'aucun entretien particulier. Ne paslaver le produita l'eau du robinet
maislerincer, sinécessaire, avecl'eau prélevée del'aquarium.

Bien laisser sécher la boite avant d’y conserver le produit inutilisé.

SECURITE:

Ne pas laisser a la portée des enfants.

Risque d'étouffement en cas d'ingestion : contacter immédiatement un médecin.
Ne pas jeter le produit n'importe ou.

NEWA Aqua MICROCERAMIC sind Keramikelemente, die aus der Mischung und Verarbeitung der besten Rohstoffe
entstanden sind, die im Momentaufdem Markt erhaltlich sind. Durch ihre besondere Beschaffenheit entsteht ein
extremporgses Keramikelementmiteiner weitausgedehnten Oberflache, aufder sich eine &uRerstgroRe Anzahl
von Bakterienkolonien ansiedeln kann. Dank seiner besonderen Eigenschaften kann NEWA Aqua MICROCERAMIC
im Vergleich zu den herkdmmlichen Keramikelementen die doppelte Menge an Bakterienflora aufnehmen und
aufdiese Weise die biologische Filterung im Aquarium optimieren. Diese physikalischen Eigenschaften und die
geringen AusmaRe ermdglichen es, eine effizientere und sicherere Filterung sogar bei hoher organischer Belastung
im Aquarium zu erzielen.

NEWA Aqua MICROCERAMIC eignet sich zur Verwendung in SURwasser- und Meerwasseraquarien, lasst den pH-
Wert unverandert, hinterlasst keine RUCKSTANDE im Becken und kann mit jedem anderen beliebigen Filtermaterial
kombiniert werden.

Seine besondere Struktur ermdglicht:
+ einen BESSERENWASSERDURCHFLUSS, da dasVerstopfungsrisiko beseitigt wird;
+ eine MAXIMALE SAUERSTOFFZUFUHRUNG, die FUR das Leben der FUR die biologische
Filterung zustandigen Mikroorganismen wesentlich ist;
+ eine AUSSERST GROSSE OBERFLACHE zur Ansiedelung von Bakterien.

GEBRAUCHS-ANLEITUNG

Das Produkt AUSSPULEN. Dazu das die Dose einige Minuten lang unter flieBendes Wasser halten. Das SpiLwasser
entfernen.

Die Produktmengen kdnnen je nach GroRe des Aquariums und vorhandener Menge von Flora und Fauna variieren.

Man empfiehlt, Fir Aquarien bis zu 90 Litern mit normaler Verschmutzung eine Packung zu verwenden.

Achtung: der biologische Filter bedarf keiner besonderen Wartung. Man empfiehlt, das Produkt nicht mit
Leitungswasser zuwaschen, sondern, nur bei Bedarf, mit Wasser aus dem Aquarium abzuspULEN.

Die Dose GRUNDLICH abtrocknen, bevor sie zur Aufbewahrung von nicht verwendetem Produkt benutzt wird.

SICHERHEIT:

AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei Verschlucken des Produkts besteht Erstickungsgefahr: sofort einen Arzt benachrichtigen.
Das Produkt nicht in die Umwelt freisetzen.

NEWA Aqua MICROCERAMIC son elementos cerdmicos obtenidos por el mezclado y elaboracion de las mejores
materias primas actualmente presente en el mercado. Su conformacion especial da como resultado un elemento
ceramico sumamente poroso con una vasta superficie apta para la concentracion de un muy alto NUMERO de
colonias de bacterias. Gracias a sus particularidades, NEWA Aqua MICROCERAMIC puede albergar el doble de la flora
bacteriana normalmente contenida en los elementos cerdmicos estandares, optimizando el filtrado hiolégico del
acuario. Estas caracteristicas fisicas, junto con el tamafio reducido, permiten obtener un filtrado mas eficaz y seguro,
incluso con altas cargas organicas en el acuario.

NEWA Aqua MICROCERAMIC es apto paraacuario de agua dulce y marinos. No altera el valor delpH. No libera
residuos en el acuario. Puede ser combinado con cualquier otro material filtrante.

Su estructura especial permite:

* MEJOR PASO del flujo de agua, eliminando el riesgo de obstrucciones.

+ MAXIMA OXIGENACION, esencial paralavidade los microorganismos destinados a
cumplir el filtrado bioldgico.

* MAXIMA SUPERFICIE apta para albergar las bacterias.

INSTRUCCIONES

Enjuagarelproductoponiendoelbidénbajo unchorrode agua corriente durante algunos minutos. Eliminarelagua
de enjuague. Calzarenla parte superior del bidon la redecillay verter el producto.

Las dosis pueden variar SEGUN las dimensiones del acuario y la concentracion de flora y fauna albergadas. Se
recomienda usar una presentacion para acuarios de hasta 90 It en condiciones de contaminacion normal.

Atencion: el filtro bioldgico no requiere mantenimiento especial. Se recomienda no lavar el producto enagua de
grifosino, sélo siesnecesarios, enjuagarlo conelaguatomadadelacuario.
Secar perfectamente el bidén antes de usarlo para conservar el producto inutilizado.

SEGURIDAD:

Mantener lejos del alcance de los nifios.

En caso de ingestion puede causar asfixia: contactar de inmediato con un médico.
No eliminar el producto en el medio ambiente.
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