
 
 

Протеиновый 
cкиммер

Инструкция по
эксплуатации

Перед использованием
внимательно прочтите
данное руководство и 
сохраните его 
для последующих 
обращений



грязеуловитель

верхняя крышка

Названия частей:

уплотнительное кольцо

водовыпуск

губка
фильтра

водяной 
насос

ограничитель

внутр.
реактор

уплотн.
кольцо

нижнее 
соединительное основание

Основание для крепления 
магнита

внутренняя 
поверхность 
основания для 
установки 
магнита

внешняя 
поверхность 
основания для 
установки 
магнита

внешний 
реактор

крепежная стойка

держатель
впускной трубки

клапан 
впуска 
воздуха

впускная
трубка

воздухозаборник
водозаборник



верхняя крышка

грязеуловитель

уплотнительное кольцо

ограничи-
тель

водяной насос

губка
фильтра

внутренний
реактор

основание
присоски

выпуск
воды

держатель
впускной трубки

клапан впуска
воздуха

впускная 
трубка

воздухозаборник

водозаборник

внешний
реактор

крепежная стойка

уплотнительное
кольцо

нижнее соединительное
основание

Крепежное основание присосочного типа

Крепежное основание навесного типа

ручка зажима

соединительная
стойка (общая)

край для
снятия

подвижная
 стойка А

короткое плечо

длинное плечо

контргайка

соединительная
стойка (общая)

подвижная
 стойка В

навесная 
стойка

ПРОТЕИНОВЫЙ СКИММЕР



сливная труба

внешний
реактор

внутренний 
реактор

вал

основание

клапан впуска
воздуха

впускная трубка

навесная
стойка

водовыпуск



водовыпуск

основание

внутренний 
реактор

внешний
реактор

верхняя крышка

грязеуловитель

клапан впуска
воздуха

навесная
стойка

впускная трубка

ПРОТЕИНОВЫЙ СКИММЕР



шнур питания

верхняя крышка

грязеуловитель

основание

мотор

регулирующий клапан
на выходе воды клапан впуска

воздуха

впускная трубка

внутренний 
реактор

внешний реактор

вал

уплотнительное кольцо

соединитель

водовыпуск

основание мотора

уплотнительное кольцо

керамический вал

верхнее гнездо блока

впуск
впускное основание

керамическая крышка  

патрубок   

подвижная стойка

навесная стойка

рабочее колесо

керамическая распорка



грязеуловитель

уплотнительное кольцо

верхняя крышка

регулирующий клапан
на выходе воды

клапан впуска воздуха

трубка

внутренний
реактор

внешний реактор

вал

впускная трубка

ПРОТЕИНОВЫЙ СКИММЕР



Искренне  благодарим  Вас  за  покупку серийных  протеиновых 
скиммеров  Boyu WG.  Чтобы  гарантировать  безопасное  и 
правильное  использование  данного  изделия  и его 
оптимальную  производительность,  а  также  предотвращение 
поломок  и несчастных  случаев,  пожалуйста,  внимательно 
прочитайте  данную  инструкцию  перед  использованием,  строго 
соблюдайте  инструкцию  по эксплуатации  и правила  техники 
безопасности  и сохраните  ее  для  последующего 
использования.

Меры  предосторожности
1.  Убедитесь,  что напряжение/частота  электроэнергии  
соответствуют указанным на маркировке.
2.  Место  для  размещения  розетки  должно  быть  выше  уровня  
воды.  Выпол ните каплеуловител ьную петл ю из части шнура 
ниже уровня  розетки  или  разъема,  если  используется  
удлинител ь. Она сл ужит для предотвращения попад ания воды  
на шнур и контакта с розеткой.
3. При использовании устройства в цепи питания должен быть
установлен  выключатель  защиты  от утечки  тока  (УЗО),  при
этом остаточн ый рабочий ток не должен превышать 30 МПа.
4. Убедитесь,  что аквариум  достаточно  заполнен  и водяной
насос полностью погружен в воду. Если воды недостаточно для  
погружения насоса, отключите устройство от сети.
5. Не допускается работа насоса под водой, содержащей 
твердые частицы, в противном случае ускоряется 
механический износ и сокращается срок службы.
6. Запрещается использовать устройство для перекачивания 
легковоспламеняющихся жидкостей или воды, температура
которой превышает 35 °C. (см. рис. 1)
7. Перед  перемещением  или  чисткой  устройства  отсоедините
адаптер питания и остановите работу.
8. Запрещается вытаскивать вилку кабеля мокрыми руками. Не
тяните  за  кабель,  чтобы  переместить  или  поднять  насос.  (См. 
рис. 2)
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13. Прибор  не предназначен  для  использования  лицами
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, а также с недостаточным опытом и 
знаниями,  если только они не находятся под присмотром или не 
проинструктированы относител ьно использования прибора 
лицом, ответственным за их безопасность.

Особенности:
• Корпус  реактора  и грязеул овитель  изготовлены  из
высококачественного  акрила,  а  насос  - из инженерного
пластика. Новый дизайн и элегантный внешний вид .

9. При  выходе  прибора  из строя  или  утечке  электроэнергии  
необходимо  сразу  же отключить  питание  и не пользоваться   
устройством до тех пор, пока не будет устранена неисправность.

10. Все  неисправности  электрооборудования  должны  быть  
устранены специалистами.
11. Кабель питания насоса не подлежит замене. В случае 

повреждения насос не может быть использован, его необходимо 
утилизировать и заменить новым водяным насосом или целым 
комплектом протеинового скиммера.
12. 12. Скиммер должен быть установлен в месте, недоступном 
для детей. Следите за детьми и убедитесь, что они не будут 
играть с устройством.
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• Бесщеточный двигатель с постоянными магнитами,
адаптивное направленное частотно-регулируемое 
управление, высокая эффективность и долгий срок 
службы.

• Пол ностью герметиз ированный эпоксидной смолой  
двигател ь обеспечивает водонепроницаемость,  
безопасность и надежность.

• Суперэффект для разделения и удаления макромолекул
органических веществ и протеинов.

• Высокая способность к растворению кислорода.

Область применения:
Применяется  для  кондиционирования  воды  в аквариумах  для 
отделения  и удаления  макромолекул  органических  веществ  и 
протеинов. Может работать в течение длительного времени

Технические характеристики:
(см. з аводскую табличку)

Руководство по эксплуатации:
1. Перед  использованием  внимательно  прочитайте  данную
инструкцию.  Используйте  устройство  в соответствии  с
инструкцией.
2. Чтобы  убедиться  в отсутствии  отклонений  от нормы  перед
использованием  проверьте  внешний  вид  изделия  и 
комплектность  всех  принадлежностей,  а  также  отсутствие 
повреждений.
3. Для  скиммеров  WG-318A и WG-318B необходимо  повернуть
водяной насос  в вертикальном  направл ении  монтажной  стойки
реактора  скиммера,  а  затем  повернуть  грязеуловитель  так,
чтобы  направл ение  его воздухозабора  совпад ало  с
направлением воз духозабора водяного насоса. (См. рис. 3)



Повернуть

Повернуть

Грязеу ловитель

Реактор

Упорка

крепежная стойка

Водовыпуск

водяной насос

фланцев ый паз

впускная трубка

держатель впускной
трубки

клапан впуска
воздуха

воздухозаборник
выход воды

4.Протеиновый скиммер WG-318A поставляется с магнитным
крепежным основанием.
a. Сначал а вставьте паз  крепежного основания снизу вверх в 
паз  фл анца крепежной стойки на боковой стороне реактора  
(см. рис. 4) и совместите верхний край и упорку.
b. Поместите весь скиммер, включая крепежное основание, в 
аквариум и прижмите внутреннюю часть крепежного основания

ПРОТЕИНОВЫЙ СКИММЕР
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к стеклянной стенке аквариума, а внешнюю часть 
крепежного основания - к внешней стороне стекла для 
взаимного притяжения магнитом (см. рис. 6). Пожалуйста, 
обратите внимание на полярность магнита и отрегулируйте 
их ориентацию для притяжения.
c. Положение скиммера и реактора можно регулировать,
перемещая внешнее гнездо крепежного основания. (См.
Рис. 7)
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5. Протеиновый скиммер WG-318B поставляется с
магнитным крепежным основанием и крепежным основанием
подвесного типа.
A. Установка крепежного основания подвесного типа:
a1. Сначала подсоедините винт на соединительной стойке к
отверстию на основании присоски для крепления
соединительной стойки (общей с монтажным основанием
подвесного типа) и основания присоски (см. рис. 8), затем
вытащите ручку зажима из основания (см. рис. 8-9).

a2.  Вставьте паз  крепежного основания сверху вниз  в паз 
фл анца соединител ьной стойки крепежного основания со 
стороны реактора и совместите верхний край и упорку. (см. 
рис. 11)
a3.  Затем поместите скиммер в сборе, включая 
присосавшееся крепёжное основание, в аквариум и 
прижмите присоску к стекл янной стенке аквариума, чтобы 
отодвинуть ручку зажима. (см. рис. 12)
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a4.  Если  отжать  ручку зажима  и потянуть  вверх  край снятия 
присоски,  крепежное  основание  можно  отделить  от стеклянной 
стенки, и вы сможете переместить или вынуть скиммер.
a5. Посл е установки крепежного основания и скиммера присоска 
должна  быть  прочно закреплена  на  стекле  и не ослабевать, 
когда  вы  беретесь  за  нее  и трясете  скиммер,  в противном 
случае  необходимо  снова  установить  крепежное  основание  и 
убедиться в том, что оно хорошо закреплено. (см. рис. 13)
a6. Горизонтал ьное и вертикал ьное положение скиммера можно 
регулировать, перемещая крепежное основание  на присоске.
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a7.  На  основании  присоски  имеется  универсальный  шарик.  Для 
регулировки вертикального угла наклона скиммера можно нажать 
на  основание  присоски  и пошатать  соединительную  стойку 
крепежного основания.
B. Установка крепежного основания подвесного типа:
b1. При  использовании  крепежного основания  подвесного  типа
сначала  вставьте  винт  соединительной  стойки  в подвижную
стойку  и закрутите  контргайку,  чтобы  закрепить  обе  стойки  (см.
рис. 14).
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b2. Вставьте длинное плечо подвесной стойки в паз подвижной 
стойки A и переместите подвижную стойку A так, чтобы она 
оказалась в среднем и нижнем положении длинного плеча 
подвесной стойки. (См. рис. 15)

b3. Вставьте  паз  фланца  крепежной  стойки  на  реакторе  сверху 
вниз  в паз  соединительной  стойки  и выровняйте  по верхним 
краям.
b4. Установите скиммер в сборе, включая подвесное крепежное 
основание,  на  стекло  аквариума  за  короткое плечо  подвесной 
стойки,  прижмите  к стеклу  подвижную  стойку  A с помощью 
присоски, а подвижную стойку B переместите к внешнему стеклу 
аквариума, чтобы установить скиммер вертикально (см. рис. 16).
b5. Подвесную стойку с длинным плечом и подвижную  стойку A, 
подвесную  стойку  с коротким плечом  и подвижную  стойку  B 
можно регулировать скольжением.
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b6. Горизонтальное положение скиммера после установки можно 
регулировать с помощью крепежного основания подвесного типа. 
Вертикальное положение скиммера можно также регулировать с 
помощью подвижной стойки A в положении на подвесной стойке с 
длинным плечом.
6. Все остал ьные модел и WG-201, WG-308, WG-310,  

WG-428, WG- 520 и WG-524 предназ начены для установки на дне  
аквариума. Вы можете установить скиммер непосредственн о на 
дно аквариума или использ овать любой предмет для его подъема, 
чтобы отрегулировать уровень установки.
7. Посл е установки и проверки правил ьности установки  
можно добавить воду в аквариум. Убедитесь, что скиммер 
погружен в воду не менее чем на 50% перед включением в сеть.
8. Во время работы вода будет закачиваться в корпус 
реактора скиммера, а воздух в это время будет всасываться и 
образовывать пузырьки. Вода и пузырьки перемещаются снизу 
вверх во внутренний реактор и перетекают из внешнего реактора. 
Вода возвращается в аквариум через выходное отверстие на 
боковой стенке скиммера (см. рис. 18).
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9. Вы можете отрегулировать клапан забора воздуха рядом с
грязеуловителем, чтобы увеличить количество пузырьков и
уменьшить их размер, благодаря чему скиммер сможет
достичь идеальной производительности для отделения и
удаления макромолекул органических веществ и протеинов
(см. рис. 19).
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10. Понаблюдайте за работой устройства в течение 30 минут,
чтобы убедиться, что все условия соблюдены.
11. Скиммер должен быть установлен вертикально. Высота
установки скиммера должна обеспечивать возможность 
перелива всей грязи и пузырьков в грязеуловитель.
12. При первом использовании результат фильтрации может
проявиться через 1 неделю. Для достижения идеальной
производительности рекомендуется отрегулировать положение
скиммера через 7-10 дней.
13. Через некоторое время уровень воды в аквариуме может
снизиться из-за испарения воды, в этом случае необходимо
добавить воды или отрегулировать положение скиммера.
14. Все части скиммера, такие как реакторы, фильтрующая
губка, водяные насосы и грязеуловител и, могут быть разобраны 
и отдел ены друг от друга. При необход имости их можно 
почистить. (См. рис. 20)
15. Реакторы, фил ьтрующую губку, вод яные насосы и 
грязеуловител и можно чистить регулярно, если в них скопилось 
слишком много грязи.
16.  Перед  перемещением или очисткой устройства отсоедините  
адаптер питания и остановите его работу.
 насосом или целым комплектом протеинового скиммера.

ПРОТЕИНОВЫЙ СКИММЕР



17.  Пожалуйста,  вынимайте  скиммер  из воды,  когда  он 
больше не используется. Отключите питание, протрите его и  
храните  в сухом  и прохладном  месте  для  дальнейшего  
использования.

Устранение неисправностей:
1.  Если посл е подключения насоса вода не выходит,  
проверьте, не ослабл ен ли штекер, правил ьно ли он 
подключен к источнику питания, не поврежден ли кабель, 
достаточно ли воды. Все внутренние неисправности насоса 
должны устраняться только профессиональными 
специалистами станции технического обслуживания.
2.  Есл и насос работает исправно, но поток воды становится  
меньше, проверьте, не забил ись ли грязью фильтрующие 
губки, водяной насос или выпускные отверстия. Очистите 
их, чтобы устранить проблему.
3.  Реакторы, фил ьтрующие губки и грязеуловител и следует  
регулярно чистить, есл и на них скопилось слишком много 
грязи.
4.  Посл е устранения всех неисправностей можно вновь  
запустить насос и понаблюд ать за его работой в течение 30 
минут.
5.  При перемещении или очистке издел ия убед итесь, что 
питание выключено и устройство не работает.
6.  Кабел ь питания насоса не подл ежит замене. В случае  
повреждения насос не может быть использ ован, его 
необходимо утилизировать и заменить новым водяным.
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